Уважаемые господа! 

ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", г. Ямполь, Украина, просит помочь в поиске предприятий, которые могли бы стать официальными дилерами на территории Челябинской области Российской Федерации. 

Наша продукция - бытовые счетчики газа роторного типа G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ и G10 РЛ. Продукция сертифицирована в Российской Федерации. Наш сайт в Интернет: http://www.jpz.com.ua 

Некоторая информация о продукции: 

Счетчики газа роторного типа с механическим счетным устройством G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ, G10 РЛ или электронным счетным устройством G2,5 ЕРЛ, G4 ЕРЛ, G6 ЕРЛ, G10 ЕРЛ предназначены для измерения объема природного газа в соответствии с ГОСТ 5542 при проведении коммерческого учета на объектах газопотребления. 

Конструкция счетчика предусматривает переход на электронный счетный модуль с цифровой индикацией объемного расхода газа и использование в перспективе чип-карты. Счетчики G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ и G10 РЛ не имеют себе равных по характеристикам среди импортных и отечественных аналогов. Особыми преимуществами они обладают по сравнению со счетчиками других типов. 

Технические характеристики счетчиков с механическим счетным устройством 

Параметры 
Модель 


G2,5 
G4 
G6 
G10 

Номинальный объемный расход газа (Q), м3/ч 
2,5 
4 
6 
10 

Максимальный объемный расход газа (Qmax), м37ч 
4 
6 
10 
16 

Минимальный объемный расход газа (Qmin), м3/ч 
0,06 
0.06 
0,08 
0,30 

Порог чувствительности (начало учета расхода) (Qstart), м3/ч 
0,012 
0,016 
0,016 
0,04 

Пределы допустимой относительной погрешности при выпуске из производства, % в диапазонах: 

-Qmin <= Q < 0,1 Qmax 
-0.1Qmax <= Q <= Qmax 
3 
1.5 
3 
1.5 
3 
1.5 
3 
1.5 

Максимальное избыточное давление измеряемого газа. кРа 
50 
300 

Диаметр условного прохода штуцеров (трубы), мм 
20 
32 


(или под заказ) 

Габаритные размеры, мм 
30x100x92 
150x100x92 

Масса, кг 
1,5 
2,35 

Средний срок службы, лет, не менее 
20 

Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее 
5 

Температура окружающей и измеряемой среды. °С 
от -25 до +50 

Материалы корпусов и роторов 
алюминиевые сплавы 

Технические характеристики счетчиков с электронным счетным устройством 

Параметры 
Модель 


G2,5 
G4 
G6 
G10 

Номинальный объемный расход газа (Q), м3/ч 
2,5 
4 
6 
10 

Максимальный объемный расход газа (Qmax), м3/ч 
4 
6 
10 
16 

Минимальный объемный расход газа (Qmin), м'/ч 
0,06 
0,06 
0,08 
0,10 

Порог чувствительности (начало учета расхода) (Qstart), м3/ч 
0,008 
0,008 
0,008 
0,01 

Пределы допустимой относительной погрешности при выпуске из производства, % в диапазонах: 

-Qmin <= Q < 0.1 Qmax 
-0,1 Qmax <= Q <= Qmax 
3 
1,5 
 3 
1,5 
3 
1,5 
3 
1,5 

Максимальное избыточное давление измеряемого газа, кРа 
50 
300 

Диаметр условного прохода штуцеров (трубы), мм 
20 
32 


(или под заказ) 

Габаритные размеры, мм 
127x100x92 
147x100x92 

Масса, кг 
1,56 
2,4 

Средний срок службы, лет, не менее 
20 

Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее 
5 

Температура окружающей и измеряемой среды, °С 
от -25 до +50 

Материалы корпусов и роторов 
алюминиевые сплавы 

Границы допускаемой относительной ошибки счетчиков во время выпуска из производства и после ремонта не превышают: 

+/- 3% в диапазоне расходов Qmin<Q<0,1Qmax; 
+/- 1,5% в диапазоне расходов 0,1Qmax<Q<Qmax; 

Основные преимущества роторных счетчиков газа с механическим счетным устройством: 

- надежность и безопасность; 
- современная конструкция и дизайн; 
- малогабаритность; 
- самоочистка; 
- стабильные метрологические характеристики на протяжении всего срока службы; 
- стойкость к влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 25 оС; 
- надёжная работа при изменениях плотности, давления и скорости потока газа; 
- простота в обращении и обслуживании; 
- легкость и надежность монтажа в газовую систему; 
- сертификация России. 

Основные преимущества роторных счетчиков газа с электронным счетным устройством : 

- Отсутствие газа в рабочем объеме счетного устройства; 
- Цифровая индикация и калибровка; 
- Индикация обеспечивает требования с экспресс контроля работоспособности счетчика; 
- Надежное сохранение результатов измерений энергонезависимой памяти; 
- Коррекция от влияния температуры газа; 
- Дистанционный контроль и снятия информации контактным и бесконтактным способами. 

В случае заинтересованности предприятий готовы предоставить всю необходимую дополнительную информацию коммерческого и технического характера. 

Приглашаем представителей потенциальных партнеров посетить наш завод в г. Ямполь, представительство в г.Киев, для ознакомления с деятельностью предприятия и проведения переговоров. 

По всем вопросам просим обращаться: 

Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод" 

Отдел ВЭД и маркетинга, Киев: 

Киев, ул. А. Пироговского, 19, строение 3 

Тел.\ факс: +380 44 270 25 94 

Производство: 

24500, Украина, г.Ямполь Винницкой обл., ул.Ворошилова, 83 А 

Т/Ф +380 4336 2-11-04 

Контактные лица: 

Оленчук Алексей, Зам. Директора ОАО «Ямпольский приборостроительный завод» 

GSM +380 67 445 46 37 

Ковальчук Вадим, Руководитель отдела ВЭД ОАО «Ямпольский приборостроительный завод» 

GSM +380 67 214 15 52 

е – mail: jpz_export@ukr.net 

